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AKU.18650 MH1 3200mAh 3,7v LI-
ION LG

Cena 34,00 zi

Numer katalogowy AKC000054
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Opis produktu

Info:

Akumulator przemystowy 3200mAh 11.84Wh Li-lon (litowo-jonowy) 3.6V / 3.7V 10A.

Za doptatg mozliwos¢ zgrzewania w dowolne pakiety. Akumulator bez zabezpieczenia PCM, mozna go uzywac tylko po
zainstalowaniu PCM.

Producent: LG

Kod: INR18650-MH1

EAN: 8438493098525

Kod CN: 85076000

Gwarancja: 12 miesiecy

Opis towaru:

Wymiary: 18.3x65.0 mm. Waga 45 g.
Standardowy prad tadownia: 1550mAh
Maksymalny prad roztadowania ciggtego: 10A

Uwagal!

Ogniwa Li-lon / Li-Polymer moga by¢ bardzo niebezpieczne w przypadku niewtasciwego uzycia.
Kazde ogniwo lub pakiet ogniw przed uzyciem musi mie¢ zamontowany uktad PCM.
Niewtasciwe uzycie lub zwarcie moze spowodowac ogien lub eksplozje.

Uzywac ogniw zgodnie z parametrami zawartymi w karcie katalogowej producenta ogniwa.
Nie wktada¢ ogniw do sprzetu lub tadowarek w odwrotnej polaryzacji.

Nie zwiera¢ ogniw, np. poprzez witozenie do kieszeni razem z kluczami.

Zawsze uzywac ochronnych etui na ogniwa.

Nie rozbiera¢ i nie deformowac ogniw.

Nie uzywac jesli ogniwo ma uszkodzona izolacje.

Nie przetadowywac ani nie poddawa¢ nadmiernemu roztadowaniu.

Nie poddawad dziataniu wody i wysokich temperatur.

Nie lutowac.

Unikac wibracji i nadmiernego nacisku.

Nie wystawia¢ ogniw na dziatanie ognia.

Trzymad poza zasiegiem dzieci.

Nie uzywac modyfikowanych lub uszkodzonych tadowarek.

Nie zostawia¢ ogniw w fadowarce na dtuzej niz 12 godzin.

Przechowywa¢ w chtodnym, suchych i przewietrzonym pomieszczeniu.

Zuzyte ogniwa poddawac recyklingowi zgodnie z lokalnymi regulacjami.
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