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ALKOMAT ALCOFIND DA-5200

Cena 200,00 zł

Numer katalogowy ART,-4258

Opis produktu
Alkomat AlcoFind DA-5200 Professional polecamy każdemu kto szuka solidnego i prostego w obsłudze testera
trzeźwości. Jest to unowocześniona wersja jednego z najpopularniejszych modeli produkowanych przez koreańską firmę
DaTech. Producent zmodyfikował oprogramowanie i elektronikę urządzenia oraz wyposażył je w sensor półprzewodnikowy
klasy premium, co wpłynęło pozytywnie na jakość badań i wyników.

W cenę alkomatu wliczona jest jego pierwsza kalibracja, którą wykonujemy bezpośrednio przed wysyłką. Dzięki kalibracji 
urządzenie jest od razu gotowe do pracy i możesz go bezpiecznie używać od pierwszego dnia. Kalibrację testera
potwierdzamy certyfikatem, który dołączamy do zamówienia.

Zalety alkomatu AlcoFind DA-5200 Professional:

Prosty sposób wykonywania badań

Model DA-5200 Professional mógłby posłużyć jako przykład prostoty rozwiązań. Jest bardzo łatwy w obsłudze: zakładasz nowy
ustnik, włączasz urządzenie, wydmuchujesz powietrze, odczytujesz wynik. Alkomat jest gotowy do pracy w ciągu 15
sekund, a test trwa 3 sekundy.

Dobry stosunek jakości do ceny

Zastosowany w alkomacie DA-5200 Professional sensor półprzewodnikowy klasy premium gwarantuje jakość i powtarzalność
pomiarów. Jest to najlepszy wybór w tym przedziale cenowym. Dodatkowo, urządzenie wykonane jest z dobrych
materiałów, z dużą dbałością o  detale.

Duży, czytelny wyświetlacz

W urządzeniu zastosowany został duży, trzycyfrowy wyświetlacz, który wskazuje wynik do 2 miejsc po przecinku.
Wyświetlanie wyników jest bardzo czytelne, dzięki czemu nie będziesz mieć problemów z ich odczytaniem nawet w nocy.

Specyfikacja techniczna

Sensor półprzewodnikowy klasy Premium
Zakres pomiarowy 0,00-4,00‰
Rozdzielczość wskazań do 1 miejsca po przecinku
Alkomat posiada licznik pomiarów
Sygnalizacja dźwiękowa początku pomiaru
Sygnalizacja dźwiękowa końca pomiaru
Sygnalizacja rozładowania baterii
Sygnalizacja uszkodzenia sensora
Automatyczne wyłączanie zasilania po 15 sekundach bezczynności
Przygotowanie do pomiaru ok. 15 sekund
Alkomat działa w trybie automatycznym
Czas poboru próbki ok. 3 sekundy
Zasilanie poprzez 2 baterie alkaliczne typu AAA
Certyfikat CE dopuszczający do sprzedaży na terenie EU
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Wymiary 58x122x22mm
Waga 115g bez baterii

Gwarancja

24 miesiące

Zestaw zawiera

Alkomat ALCOFIND DA-5200 Professional
2szt. alkaliczne baterie typu AA
6szt. ustników
Saszetka na alkomat
Instrukcja do alkomatu po polsku
Karta Gwarancyjna
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