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ALKOMAT ALKOHIT X60 - Z10

Cena 999,00 zt

Numer katalogowy 3830

Opis produktu

Alkomat Alkohit ® to zaawansowane technologicznie urzadzenie do kontroli zawartosci alkoholu w wydychanym powietrzu.
Alkomat wyposazony jest w elektrochemiczng komdrke pomiarowa wysokie]j jakosci - technologie stosowang w podrecznych
alkomatach policyjnych oraz ekranem umozliwiajacym wyswietlanie wyniku do jednej tysiecznej czesci.

Alkohit ® X60 jest przeznaczony zaréwno dla klientéw indywidualnych jak i dla firm oraz instytucji. Ten model serii Alkohit ®
sprawdzi sie szczegdlnie jako mobilne urzadzenie przeznaczone do codziennych kontroli pracownikéw. Ze wzgledu na
doktadnos¢ oraz powtarzalno$¢ pomiaréw w czasie model Alkohit X60 znajduje zastosowanie w obszarze bezpieczehstwa
pracy.

Alkohit X60 to doktadne i funkcjonalne urzgdzenie. Mozliwo$¢ przeprowadzania pomiaréw przy uzyciu nasadki lejkowej oraz
wbudowana na state bateria litowo-jonowa tadowana z zasilacza sieciowego lub poprzez port USB komputera gwarantujg
niskie koszty eksploatacji. Bateria litowo-jonowa cechuje sie brakiem efektu pamieci oraz samoroztadowania, co zapewnia
wyjatkowo dtuga zywotnos¢ oraz gotowos¢ do pracy nawet po dituzszym czasie nieuzywania. Zastosowanie ogniwa duzej
pojemnosci to wiele godzin pracy bez koniecznosci tadowania. Nasadka lejkowa umozliwia przeprowadzenie testu bez uzycia
ustnika, co pozwala na szybkie i komfortowe przebadanie duzych grup oséb.

Unikalne i innowacyjne mocowanie ustnikéw w modelach Alkohit ®, z mozliwoscig obrotu o 360° pozwala na komfortowe
przeprowadzanie pomiaréw. Takie rozwigzanie zwieksza bezpieczenstwo w przypadku wystapienia czynnikéw zewnetrznych
powodujacych poruszanie sie urzadzenia w trakcie wdmuchiwania powietrza (ustnik przekreci sie, a nie wyrzadzi szkody
osobie badanej). Réwniez zastosowanie ustnika lejkowego, na ktérym mozna wykonad duza ilos¢ szybkich pomiaréw sprawia,
ze koszty eksploatacyjne sa znacznie nizsze.

Czas przygotowania do przeprowadzenia pomiaru od momentu wigczenia to 5 sekund, a wynik wyswietlony jest w czasie od 1
sekundy do kilku sekund, nawet przy wysokich stezeniach alkoholu. Wysoki zakres pomiarowy do 6.300 promila oraz
precyzyjne pomiary to tylko niektére cechy szczegdine tego wyjatkowego urzadzenia.

Funkcje takie jak sprawdzenie gotowosci czujnika do przeprowadzenia testu, mozliwos¢ przebadania oséb nieprzytomnych lub
z objawami POChP (pasywny tryb pomiaru) oraz btyskawiczne wietrzenie nadaja niepowtarzalny charakter i stanowiag
rozwigzania zaczerpniete z profesjonalnych urzadzen Alkohit ®. Ksztattem przypomina telefon komérkowy dzieki temu jest
bardzo poreczny i z fatwoscig zmiesci sie w kieszeni czy matej torebce.

Alkomat objety jest programem Adiustacja bez Limitu PLUS. Oznacza to, ze w okresie 12 miesiecy od daty zakupu majg
Panstwo mozliwos¢ wykonywania bezptatnych adiustacji bez limitu. Natomiast w okresie od 13 do 24 miesigca przystuguje
jedna darmowa adiustacja.

Adiustacja wykonywana jest w nowoczesnym laboratorium bezposrednio w DKD z wykorzystaniem najnowszych narzedzi do
adiustacji oraz przy uzyciu najwyzszej klasy symulatoréw Guth 12V500 - co zapewnia precyzyjne ustawienie parametréw
odpowiedniego modelu alkomatu wzgledem zadanego wzorca.
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Podstawowy zestaw pakowany w pudetku kartonowym zawiera:

Alkohit X60
Wbudowang na state baterie Li-ion 1000mAh 3,7V
Kabel do potaczenia Alkohit X60 z komputerem
10 szt. ustnikéw - kazdy pakowany osobno
2 nasadki lejkowe
tadowarke do gniazdka sieci elektrycznej
Etui na alkomat
Ptyte CD (program do zgrywania danych na komputer)
Instrukcje obstugi zawierajaca:
o mape limitéw w krajach Europy
e Karte gwarancyjng zawierajaca:
o dokument potwierdzajgcy kalibracje urzadzenia
o parametry adiustacji

Urzadzenie standardowo wskazuje wynik w promilach %o, istnieje mozliwos¢ zmiany na dowolng inng jednostke.

OPCJONALNIE alkomat Alkohit X60 jest dostepny w walizeczce plastikowej oraz aluminiowej - Alkohit X60 doskonale nadaje sie
na prezent i moze by¢ wykorzystywany w akcjach promocyjnych!

Dla Panstwa wygody alkomat posiada eleganckie etui, ktére chroni go przed uszkodzeniami mechanicznymi, kurzem oraz
zabrudzeniami. Caty zestaw zapakowany jest w kartonik.

Kazdy model alkomatu serii Alkohit ® posiada osobng szczegétowg instrukcje obstugi w jezyku polskim oraz karte
gwarancyjna specjalnie dostosowang do parametréw danego modelu.

Darmowy program umozliwia zgranie 20 000 pomiaréw na komputer oraz przeniesienie ich do arkusza kalkulacyjnego Excel.

ZALETY ALKOMATU

¢ Wysoka doktadnos¢ dzieki zastosowaniu technologii, elektrochemicznego sensora, stosowanej w alkomatach
policyjnych z gwarancja na sensor DKD

Zastosowanie najnowszych osiggniec technologii Swiatowych

Niska cena w stosunku do doktadnosci pomiaru

Szybkie dostarczenie wyniku, nawet przy bardzo wysokich stezeniach alkoholu

Powtarzalnos¢ i stabilno$¢ pomiaru w czasie

Czytelny, podswietlany wyswietlacz, umozliwiajgcy odczytanie pomiaru réwniez w nocy

Rézne opcje pomiarowe

Oprogramowanie - komendy w jezyku polskim

Mozliwos¢ bezprzewodowego wydruku z kilkudziesieciu alkomatéw Alkohit X60 na jednej drukarce termicznej
111 (opcja)

Prosta obstuga

Kontrola nad iloscig wykonanych pomiaréw

Szybkie i sprawne zaktadanie ustnika lub nasadki lejkowej

Ustnik obracany o 360°

Dtugie, przelotowe ustniki uniemozliwiajgce zaciagniecie sie powietrzem z alkomatu

Praktyczny zaréwno dla oséb prawo jak i leworecznych

Dtuga zywotnos¢ czujnika

Unikalny numer seryjny alkomatu

System kontroli jakosSci potwierdzony dokumentem kalibracji producenta

System kontroli dlugosci pomiaru sygnalizowany dzwiekiem

System kontroli uniemozliwiajgcy wykonanie pomiaru, jesli na czujniku znajduje sie alkohol z poprzedniego pomiaru
Pneumatyczny system podawania na czujnik $cisle okreslonej dawki wdmuchiwanego powietrza

Obudowa wykonana z wysokogatunkowego tworzywa ABS

Program Adiustacja bez Limitu PLUS

Program Darmowego Przegladu*

Europejska marka Alkohit ® gwarantuje, ze we wszystkich modelach instalowane sg wytacznie sprawdzone europejskie lub
amerykanskie ptytki sensorowe, dzieki ktérym wymagajacy europejscy konsumenci moga mie¢ pewnosé, co do jakosci i
stabilnosci pomiaréw. W alkomatach ALKOHIT ® nie sg montowane chinskie czujniki (ptytki sensorowe).

Kazdy nowy jak i obecny uzytkownik alkomatu marki Alkohit ® ma réwniez mozliwos¢ w dowolnym momencie wymienic¢ swoj
alkomat na nowy model za dodatkowgq optata ustalang indywidualnie.

wygenerowano w programie shopGold



Oferujemy nie tylko petnowartosciowe produkty odpowiednie dla kazdego Klienta pod wzgledem finansowym i funkcjonalnym,
ale réwniez zapewniamy szereg darmowych ustug m.in.:

e btyskawiczne ustugi serwisowe 24h,

¢ mozliwos¢ otrzymania alkomatu w zastepstwie,

e uruchomienie ustugi przypominajacej o zalecanej (nieobowigzkowej) adiustacji lub okresowym przegladzie czy
wzorcowaniu urzadzenia.

DANE TECHNICZNE ALKOMATU

¢ Dwuwylotowy, platynowy sensor elektrochemiczny

e 32 bitowy mikrokontroler

e Zakres pomiarowy: 0,000 - 6,300 %o (0,000 - 3,000 mg/L)
* Wyswietlacz: dot matrix, 4 cyfrowy, 3 miejsca po przecinku, podswietlany, rozdzielczos¢ 128x64 piksele
¢ Rozdzielczo$¢ wskazan (doktadnos¢ wyswietlania): 0,001
¢ Doktadnos¢ pomiaru: 5%*

e Kolor: czarny

e Wymiary: 127x60x28 mm

e Waga: 1159 z wbudowang baterig

e Licznik pomiaréw

¢ Pamie¢ pomiaru

¢ Mozliwo$¢ zgrania 20 000 pomiaréw do komputera
e Czas oczekiwania na wynik: kilka sekund

¢ Funkcja automatycznego sprawdzania zawartosci alkoholu w czujniku po ostatnim tescie

e Zasilanie: wbudowana bateria-akumulatorek wielokrotnego tadowania, 1000 mAh 3,7V

¢ Sygnalizacja dzwiekowa

e Uktad kontroli oraz sygnalizacja roztadowania baterii

e Czas przygotowania do przeprowadzenia testu: okoto 2 sekundy

e Tryb pomiaru: automatyczny i manualny

¢ Funkcja automatycznego wytaczania po 6 minutach bezczynnosci

e Ustniki: higieniczne, kazdy pakowany osobno (Certificate of Health Quality)

¢ Mozliwos¢ przeprowadzania pomiaréw za pomoca ustnika i nasadki lejkowej

¢ Jednostki mierzace: alkomat wyswietla wynik w promilach (%o) opcja: pg/100mL, mg/L, g/100mL, mg/mL, mg/100mL
lub inne

Certyfikat / Deklaracja zgodnosci CE dopuszczajaca do sprzedazy urzadzen na rynku UE

Wbudowany modut bluetooth umozliwiajacy bezprzewodowe drukowanie pomiaru (opcja)

Gwarancja na alkomat Alkohit X60: do 6 lat*

Gwarancja na sensor elektrochemiczny: do 3 lat*

* patrz instrukcja obstugi / gwarancja

OPCJONALNIE urzadzenie moze zosta¢ wyposazone w modut bluetooth (ustuga ptatna), ktéry umozliwia bezprzewodowy
wydruk pomiaréw na drukarce termicznej Alkohit D100.

Ustniki wraz z Alkohit X60 posiadajg rozwigzanie uniemozliwiajgce zaciggniecie sie powietrzem z alkomatu. W dzisiejszych
czasach ma to priorytetowe znaczenie ze wzgledu na rézne choroby zakazne: ptasig grype, sepse itp. Zaleta ta jest wazna dla
firm, w ktérych systematycznie i codziennie bada sie pracownikéw. Daje to pewnos¢, ze chory pracownik nie zarazi kolejnych
oséb.
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