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ALKOMAT OROMED X11 PRO
ELEKTROCHEMICZNY

Cena 299,00 zł

Numer katalogowy 6490

Opis produktu
PROFESJONALNY ALKOMAT ELEKTROCHEMICZNY

OROMED X10 PRO

Wyświetlacz 3 cyfrowy LED
Platynowy, elektrochemiczny sensor nowej generacji
Zakres pomiarowy: 0.00 ~ 4.00‰
Rozdzielczość wskazań: 0.01‰
Dokładność: +/- 0.05‰ dla 1.0‰ w temp. 25°C
Jednostki pomiarowe ‰ (promile)
Zasilanie 2 x 1.5V baterie alkaliczne typ AAA
Warunki pracy 0 ~ 50°C, wilgotność < 95%RH
Wymiary 35 x 111 x 24 mm
Waga alkomatu 77g
Funkcja sygnalizacji zalecanej kalibracji
Darmowa kalibracja 12-mc lub 500 pomiarów*

Alkomat OROMED X10 PRO jest profesjonalnym urządzeniem do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.
Został wyposażony w wysokiej klasy sensor elektrochemiczny, który gwarantuje wysoką dokładność pomiarów dla całego
zakresu pomiarowego. 

Alkomat OROMED X10 PRO wyposażony jest w czujnik przepływu powietrza, system zabezpieczający komórkę pomiarową
przed uszkodzeniem w przypadku niewłaściwie przeprowadzonej próby, oraz funkcję przypominającą o konieczności
wykonania kalibracji.

Aby zminimalizować błąd pomiarowy oraz maksymalnie wydłużyć żywotność sensora, tester został wyposażony w moduł
kontroli temperatury. Uniemożliwia on wykonanie pomiaru w przypadku, gdy przekroczony jest zakres temperatury pracy
testera, co mogłoby skutkować uszkodzeniem podzespołów.

Alkomat OROMED X10 PRO uruchamiamy za pośrednictw jednego przycisku, dzięki temu jego użytkowanie jest bardzo
proste

OROMED X10 PRO polecany jest dla małych i większych firm, instytucji oraz użytkowników indywidualnych, którzy oczekują
wysokiej jakości i dokładności pomiarów.

Fabryczne ustawienie : ‰ promile

Alkomat jest skalibrowany i przygotowany do pracy.

ALKOMAT OBJĘTY JEST PROGRAMEM DARMOWYCH KALIBRACJI

W przypadku markowych analizatorów z sensorem elektrochemicznym zaleca się ich kalibrowanie przynajmniej co 12
miesięcy lub przed wykonaniem określonej ilości pomiarów (w zależności, który warunek nastąpi wcześniej).
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Kalibracja alkomatów objętych PROGRAMEM DARMOWYCH KALIBRACJI PREMIUM wykonywana jest bezpłatnie w ciągu 12
miesięcy od daty zakupu.

Kupując alkomat objęty programem bezpłatnej kalibracji premium nie tyko oszczędzacie Państwo pieniądze, ale
także macie gwarancję, że kalibracja zostanie prawidłowo wykonana przez nasz serwis.

Dokładność wskazań każdego alkomatu może obniżać się w trakcie normalnego procesu użytkowania. Dlatego, aby zapewnić
prawidłowy pomiar każdy tester powinien być co pewien czas kalibrowany.

SKŁAD ZESTAWU

Wyświetlacz 3 cyfrowy LED
Zakres pomiarowy: 0.00 ~ 4.00‰
Rozdzielczość wskazań: 0.01‰
Dokładność: +/- 0.05‰ dla 1.0‰ w temp. 25°C
Sensor platynowy, elektrochemiczna komórka pomiarowa
Zasilanie 2 x 1.5V baterie alkaliczne typ AAA
Zalecane okresy kalibracji Co 6 miesięcy / 500 pomiarów w zależności, który warunek wystąpi wcześniej
Warunki pracy 0 ~ 50°C, wilgotność < 95%RH
Wymiary 35 x 111 x 24 mm
Waga 77g z bateriami

SKŁAD ZESTAWU

Baterie alkaliczne typu AAA 2 szt.
Ustniki 5 szt.
Karta Gwarancyjna
Instrukcja obsługi w języku polskim
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