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KAMERA MYSLIWSKA BLOW KM800
LTE 8K FOTOPULAPKA/ 78-862

Cena 399,00 zt

Numer katalogowy AUDI-9141

Opis produktu

Fotoputapka cyfrowa LTE, czyli kamera les$na, to idealne urzadzenie dla mitosnikéw przyrody i obserwatoréw dzikich zwierzat.
Kamera BLOW pozwala na rejestrowanie niesamowitych uje¢ z zycia zwierzat w ich naturalnym $rodowisku, zaréwno w dzien,
jak i w nocy. Wtozenie karty SIM oraz montaz dotgczonej anteny umozliwia obserwacje z kamery przy pomocy aplikacji na
telefonie, bgdzZ tablecie. Prosty montaz przy pomocy paska, oraz intuicyjne menu w jezyku polskim sprawia, ze kamera moze
by¢ uzywana przez kazdego.

Kamera wykonuje zdjecia o rozdzielczosci az 60 megapikseli i nagrywa filmy rozdzielczosci 8K, co zapewnia najwyzszg jakosc i
szczegotowosc obrazu. Kamera jest wyposazona w czujnik ruchu i podczerwieni, dzieki czemu automatycznie uruchamia sie,
gdy wykryje jakakolwiek aktywnos¢. Fotoputapka cyfrowa to nie tylko Swietny sposéb na poznanie tajemnic lesnej fauny, ale
takze na zrobienie niezapomnianych zdjec i filméw, ktérymi mozna potem podzieli¢ sie z rodzing i przyjaciétmi.

Wodoodpornos¢ na poziomie IP 66, pozwala na pozostawienie kamery w lesie nie patrzac na warunki atmosferyczne. Oznacza
to, ze urzadzenie jest w petni chronione przed pytem oraz silnymi strumieniami wody, co sprawia, ze deszcz $nieg czy kurz nie
wptywajg na jego dziatanie. Dzieki temu fotoputapka moze pracowac przez caty rok, nawet najbardziej wymagajgcych
srodowiskach.

Specyfikacja kamery:

Obiektyw: 4M CMOS

Wyswietlacz: 2" LCD

Tryb pracy: zdjecia / wideo / zdjecia + wideo
Rozdzielczo$¢ wideo: 720p - 8K

Format: AVI

Dtugos¢ nagran: 5sek, 10sek, 20sek, 30sek, 1min, 3min
Rozdzielczo$¢ zdje¢: 2MP - 60MP

Format: JPG

Czas migawki: 0,3s - 0,3s

Kat IR: 130°

Obiektyw IR: 130°

Diody IR: 850nm

ISO: Automatycznie

Pamiec: do 256GBGB (Brak karty w zestawie)
Baterie: 4x AA / 8x AA / zewnetrzne zasilanie 6V
Wodoszczelnos¢: IP 66

Wymiary: 140*%98*73 mm

Temperatura pracy: -25°C +70°C

LTE: Tak, slot na karte sim

Zestaw zawiera:

¢ Kamera

e Antena LTE

e Peseta do wyciggniecia karty SIM
¢ Pasek do montazu kamery
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e Kabel USB
e Kabel do zasilania
e Instrukcja w JEZYKU POLSKIM
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