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TUNER DVB-T2/C CABLETECH 336B
H.265 HEVC

_ cena 140,00 z*
Numer katalogowy 5613

Opis produktu

BadZ gotowy na zmiane sygnatu Twojej telewizji!

Styszate$ o zmianach w nadawaniu telewizji naziemnej i zastanawiasz sie jaki tuner DVB-T kupi¢? Model URZ0336B marki
Cabletech umozliwia odbiér kanatéw cyfrowych w standardzie DVB-T i DVB-T2. Dodatkowo urzadzenie obstuguje nowy format,

m.in. H.265 HEVC, dzieki czemu gwarantuje prawidtowe dziatanie po wprowadzeniu zmian standardu kodowania.

URZ0336B daje Ci mozliwos$¢ ogladania bogatszej oferty programowej w znacznie lepszej jakosci obrazu i
dzwieku.

Najwazniejsze funkcje:
e W petni kompatybilny z DVB-T2 / DVB-T H.265 HEVC
¢ QOdtwarzanie dZzwieku zgodnie ze standardem E-AC-3
¢ Mozliwos¢ podtaczenia do sieci Wi-Fi
¢ Mozliwos¢ odbioru telewizji kablowej
e Multimedialne centrum rozrywki
e Funkcja EPG - 7-dniowy przewodnik po programach
¢ Funkcja PVR - programowanie nagrywania
¢ Funkcja Timeshift - zatrzymywanie i przewijanie kanatéw
¢ Telegazeta
e Timer
e Kontrola rodzicielska
e Wyswietlacz LED
e Menu w jezyku polskim

e Szybka instalacja

tatwe podtgczenie do kazdego telewizora

Tuner Cabletech URZ0336B wyposazony zostat w gniazdo HDMI, dzieki ktéremu mozesz podtgczy¢ go do wszystkich nowszych
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modeli telewizoréw i ogladac programy w jakosci FullHD. Posiadacze starszego typu telewizoréw moga takze bez problemu
podtaczy¢ tuner za pomoca ztacza SCART, czyli ztgcza euro.

Tuner DVB-T2 i odtwarzacz multimedialny w jednym

URZ0336B odbiera programy naziemnej telewizji cyfrowej w jakosci Full HD. Dodatkowo umieszczony na przednim panelu
port USB umozliwia odtwarzanie ulubionych filmoéw, zdje¢ czy plikéw muzycznych, zapisanych na pendrive lub dysku
zewnetrznym.

EPG - gazeta z programem telewizyjnym nie bedzie Ci juz potrzebna. Dekoder DVB-T2 Cabletech wyposazony jest w funkcje,
dzieki ktérej sprawdzisz kiedy nadawane sg Twoje ulubione programy nawet z 7-dniowym wyprzedzeniem.

PVR - nie mozesz obejrze¢ swojego ulubionego programu? Zaprogramuj nagrywanie i zobacz go kiedy tylko chcesz. Dzieki
funkcji PVR nie musisz tez wybiera¢ co chcesz obejrzeé, poniewaz mozesz nagrywac program nadawany na jednym kanale,
podczas ogladania innego kanatu.

Timeshift - nie pozwdl, by Twojej uwadze umknat najciekawszy moment filmu! Dzieki tej funkcji mozesz w dowolnym
momencie zatrzymac ogladany program, ponowi¢ ogladanie lub przewing¢. Kontrola rodzicielska

Timer - Dzieki tej funkcji mozesz zaprogramowac nagrywanie lub wtaczy¢ i przetagczy¢ tuner na zaprogramowany program.

Kontrola rodzicielska - badZ na biezaco z programami, ktére oglada Twoje dziecko! Tuner dvb t Cabletech z kontrola
rodzicielska pozwoli Ci ustawi¢ wiek dziecka i zabezpieczy¢ hastem kanaty, ktérych wg Ciebie nie powinno ono ogladac.

Kontrola rodzicielska - badZ na biezaco z programami, ktére oglada Twoje dziecko! Tuner dvb t Cabletech z kontrola
rodzicielska pozwoli Ci ustawi¢ wiek dziecka i zabezpieczy¢ hastem kanaty, ktérych wg Ciebie nie powinno ono ogladac.

Poczuj dZzwiek Dolby Digital Plus

Tuner URZ0336B odtwarza dZzwiek zgodnie ze standardem kodowania E-AC-3. Dolby Digital Plus to doskonatej jakosci,
przestrzenny dzwiek Twoich ulubionych filmdéw i programoéw.

Korzystaj tylko z jednego pilota

legancka, czarna obudowa w potgczeniu z niewielkim rozmiarem sprawia, ze tuner DVBT Cabletech bedzie doskonate
komponowat sie na Twojej szafce RTV. Komfort obstugi urzadzenia gwarantuje poreczny pilot z funkcjg TV Control.
Odpowiednie zaprogramowanie przyciskdw sprawia, ze jednym pilotem szybko i bez problemu bedziesz mégt zarzadzad
funkcjami zaréwno telewizora, jak i tunera.

Jak zaprogramowac pilot?

. Skieruj nadajniki pilotéw do siebie na tej samej wysokosci.

. Nacisnij i przytrzymaj przycisk SET, az zaswieci sie czerwony wskaznik.

. Na pilocie tunera nacisnij jeden z programowalnych przyciskéw (znajdujgce sie w ramce TV CONTROL).
. Naci$nij kilka razy ten sam przycisk na pilocie telewizora.

. Po pomysinym programowaniu dioda mignie dwa razy.

. Nacis$nij przycisk SET, aby opusci¢ tryb parowania.

. Przyciskowi zostata nadana funkcja. Jezeli przycisk nie dziata, powtdrz powyzsze kroki.

NOUAWNR

Juz dzis przygotuj sie na zmiany w nadawaniu telewiz;ji!

Nowy sygnat DVB-Ta bedzie w Polsce wdrazany etapami, w zaleznosci od regionu. Zakohczenie nadawnia dotychczasowego
sygnatu DVB-T ma nastgpi¢ do 30 czerwca 2022 roku. Sprawdz, od kiedy bedziesz odbierat swoje ulubione programy w jeszcze
lepszej jakosci dzwieku i obrazu!

etap 1: od 28 marca 2022 .
etap 2: od 25 kwietnia 2022 r.
etap 3: od 23 maja 2022 .
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etap 4: od 27 czerwca 2022 .

DANE TECHNICZNE

CPU: GX6702S5

Pamie¢ wewnetrzna: 32 Mb

RAM: 512 Mb DDR2

Konektor ANT: IEC-zenski

Zakres czestotliwosci:

* (VHF) 170~230 MHz

* (UHF) 470~862 MHz

Czutos¢ gtowicy : 78,5 dB

Demodulacja: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Szeroko$¢ pasma: 7 MHz, 8 MHz

Dekodowanie: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, AAC, HE-AAC, AC-3, DD+
Wejscia/wyjscia:

* USB 2.0

* HDMI

* SCART

* COAXIAL

* 2 x IEC konektor (ANT IN, Loop)

Proporcja: Auto, 16:9 WS,16:9 PB, 16:9 PS; 4:3 LB, 4:3 PS, 4:3 Full
Obstugiwane formaty: MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI
Rozdzielczo$¢ ekranu: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Rozdzielczos¢ wideo: 1920x1080 px

Dekodowanie audio: MPEG-1 layerl/ll, Dolby downmix 2 channel (License), AAC LC, HE-AAC v1/V2 , PCM downmix, IEC958
SPDIF

System plikéw: FAT32, NTFS

W petni kompatybilny z DVB-T2/DVB-T
Automatyczne/reczne wyszukiwanie

Aktualizacja oprogramowania: przez port USB
Wyswietlacz LED

Pilot: 2x bateria AAA

Pobér mocy: Maks. 6 W

Pobér mocy w trybie czuwania: Maks. 1 W

Zasilacz: 110-240 V; 50/60 Hz

Port USB 2.0 (aktualizacja, PVR, odtwarzanie multimediéw)
Obstugiwane funkcje:

e 7-dniowy przewodnik po programach (EPG)

* Timeshift

* Wielojezyczne menu

* Programowanie nagrywania (PVR)

* Wyswietlanie sity i jakosci sygnatu

* LCN (Logiczny Numer Kanatu)

* Podglad kanatéw TV

» Kontrola rodzicielska

e Timer

* Telegazeta

* Lista ulubionych kanatéw

Obstugiwane aplikacje:

* Pogoda

* IPTV

* YouTube

* RSS

Tuner posiada mozliwo$¢ odbioru telewizji kablowej
Wymiary: 168 mm (szerokos$¢) / 36 mm (wysokos¢)

Do obstugi Wi-Fi nalezy podtaczy¢ zewnetrzny adapter na chipie MT7601
Tuner pracuje w 10 bitach
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